


          Системное руководство StaffGraph


В данном тексте сделаны пояснения на системном уровне для успешной работы

 программы 
адрес, откуда можно скачать отдельные программы (корневая директория) www.statdos.narod.ru
***************************************************************************

Что надо сделать чтобы программы работали корректно(Dos)

***************************************************************************

1) Примерное содержание config.sys

device=c:\dos\himem.sys

device=c:\dos\emm386.exe ram (или qemm386.sys
...)

dos=high,umb

device=c:\dos\smartdrv.exe /DOUBLE_BUFFER

files=80

buffers=66,8

country=007,866,c:\dos\country.sys

<-

devicehigh=c:\dos\display.sys con=(ega,,2)  <-можно конечно использовать 







и не родные дос драйверы







типа rk, uniscr, etc.  







но тогда скорее всего в svga-







моде не будет мыши и русских






   букв 

...

2) Примерное содержание autoexec.bat

...

set lmouse=c:\mouse

<-рекомендуется использовать








драйвер logitec mouse- она







наиболее корректно работает








под svga модой но впрочем

   можно использовать и    gmouse,mouse, amouse,agmouse, etc.

lh c:\mouse\mouse

...

c:\dos\mode con codepage prepare =((850 866) c:\dos\ega3.cpi )

c:\dos\mode con codepage select=866

c:\dos\mode com2 baud=19 parity=n data=8 stop=1 retry=p  <-в случае если подключен к сом-порту принтер или графопостроитель









точные установки в

этой строке       зависят от типа устройства, едиственное если подключен реальный графопостроитель baud=2400,4800 

(можно делать вывод программой Tocom.exe), если что-то другое то максимальное для устройства

lh c:\dos\keyb ru,,c:\dos\keyb(...).sys



<-здесь для 









разных версий 







возможны разные





           варианты         

...

**************************************************************************

Все программы StaffGraph/StaffStat являются 32 разрядными и запускаются

с помощью доса-расширителя dosxmsf.exe -поэтому требуется как минимум 386sx

При загрузке больших массивов создается файл подкачки по умолчанию в текущем каталоге Естественно чем быстрее винчестер тем быстрее будет работа

Для того чтобы явно указать диск файла подкачки надо вставить в config.sys

set dosx=<....>             (нужную директорию например d:\temp)

если вы считаете что у вас достаточно физической памяти и он вам не нужен

set dosx=noswap
 <-не рекомендую

******************************************************************************* Работа в разных системах ******
1) Работа в Досе при всем вышеуказанном ме будет вызывать трудностей

2) Работа в Досе под windows 3.0,windows 3.1,3.11



Иногда происходят конфликты (работать только в полноэкранном режиме)

Для того чтобы полноценно работать в оконном режиме нужно вставить в

win.ini  [Enchanced....]





device=mmd.386





device=dosxmsf.386
 <-находятся в корневой директории

В этом случае при работе в сети иногда возникают конфликты

3) Работа в Windows95/98 -программы не работают (возникают конфликты с графикой и файлами подкачки

Можно ли все-таки их завести?-  Можно

Для этого на иконку MS DOS надо щелкнуть правой мышью, выбрать Свойства и  поставить   Автоматич переход в MS DOS...   Не давать программе обнаружить... Эмуляция функций ПЗУ...   Защита...

После этого желательно работать в полноэкранном режиме. 

4) Работа в windows NT -не работают лучше не старайтесь

В принципе можно заставить все программы использовать свойства Windows95/98/nt (звук общую память etc.) Но при этом они как и прочие приложения будут жрать память как свиньи и вы даже при 128Мб не сможете проводить серьезные исследования.

Можно ли все-таки работать под NT,2000,XP

Можно. Для этого из корневой директории надо скачать файлы dosxmsf.exe + dosxnt.exe + fpsfix.exe, затем , создав отдельную директорию – чтобы не путаться с файлами скопировать туда все загрузочные файлы и переделать их под 32разрядную Win командой “fpsfix ***.exe” , где звездочки подразумевают название конкретной программы, например, 

Fpsfix si.exe. После работать в полноэкранном режиме. ********************************************************************** 

Видеокарты и мониторы

Классически сложилось что имеющиеся видеокарты дают разрешение больше чем реальные мониторы поэтому БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ УСТАНАВЛИВАЯ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ!

В случае если имеется монитор EGA,VGA программа автоматически установит

 графическую моду, если же монитор и видео карта SVGA-пользователь сам

 должен установить размер экрана учитывая свойства монитора:

a)если на мониторе или в документации к нему указано что разрешение не более 640*480 или горизонтальная частота синхронизации менее 20-25Kz то режим надо выбирать только 640*480

б)если на мониторе или в документации к нему указано что разрешение не более 800*600 или горизонтальная частота синхронизации менее 30Kz то режим надо выбирать 640*480-800*600

в)если на мониторе или в документации к нему указано что разрешение не более 1024*768 (interlace,noninterlace) или горизонтальная частота синхронизации менее 38Kz то режим можно выбирать любой.

В случае если пользователю эти данные неизвестны надо выбирать минимальный режим.

Если на видеокарте имеется 512Кб памяти она может поддерживать режим до 800*600*256. Если на видеокарте имеется 1Мб памяти и более она может поддерживать режим до 1024*768*256.

Но это уже экзотика Как правило сейчас мощные карты и мониторы

Однако при установки Веса-режима многие карты ведут себя неоднозначно (Matrox,ati) Если вы установили 1280*1024*256  а программа говорит Данная мода не поддерживается-ничего не поделаещь выбирайте разрешение пониже(с 256 цветов) ******************************************************************** 

Вывод на принтеры,плоттеры...

Большинство получаемых файлов оптимизированы на вывод на Epson-совместимый (epson-9pin,robotron,star nx,okidata,proprinter etc.) принтер

в частности получаемый for003.dat Его можно распечатать командой доса

copy <...> prn(com1,com2)  где <...>-имя файла  Но лучше распечатать через Si.exe -панель прочее\печать\lpt1: и выбрать имя файла для печати

Затем можно выбрать либо автоматическое задание параметров страницы либо выбрать самому-тип шрифта расстояние между строками число строк на страницу В некоторых файлах на строке ставится <радостная морда>-char(0)-при этом 

программа делает прогон и ожидает следующую страницу (можно вставить вручную в нортоновском редакторе) Если нажать esc печать прекратится

Для того чтобы выводить файл на устройство подсоединенное к COM-порту использовать tocom   или   tocom <имя файла>

Далее следует выбрать номер порта остальные параметры рекомендую автоматически (при условии вышеуказанных строк в config.sys) игнорировать тайм-аут-для графопостроителя

Полученные графические файлы можно вывести командой copy /b <имя файла> prn

где имя файла для печати-либо на epson(lxy.prn) либо на hp-laserjet(lxy.pcl) Полученные bmp-файлы (lxy##.bmp) считываются в любых графических редакторах исправляются и печатаются ресурсами редактора как в windows так и в дос Полученные dxf-файлы (lxy.dxf) ипортируются в coreldraw6.0(рекомендую), hijaak , Autocad"s , arcview(рекомендую) ,etc.

Полученные lxy.plt- можно прямо выводить на HP-плоттер или экспортировать в coreldraw, etc. Следует отметить что пока я не сделал соответствия цветов перьев в Досе dxf и plt -их желательно переопределить соответственно цветам доса

(это классика но кто не знает-пишите) от 1 до 32

Полученные lxy.gp0 выводятся на графопостроитель Graphiplot (надо-пишите) ***********************************************************************   

Выбор файлов

В программах сделан псевдонортоновский интерфейс выбора файла для работы

Можно точно указать имя файла (a.dat) не рекомендуется указывать полный путь

или ввести фильтр (*.da? -выбираются все файлы с расширением .da# где#-

также все буквы    *.* -выбираются все файлы  a*.* -выбираются файлы начинающиеся с а и имеющие расширение    *-выбираются все файлы без расширения(не рекомендую) Далее перемещая стрелками вверх-вниз выбирается конкретный файл и нажимается <enter> или правая мышь  <ДОМОЙ>-возврат в исходный каталог СМЕНА ДИСКА-

без комментариев(разве что при обращении к карманам в них должны стоять

дискеты)  .. -выход в вышестоящую директорию

5.04.99


Сейчас добавлено разделение файлов в StaffGraph

Каждый новый рисунок будет создаваться в новом файле-соответственно -lxy01.prn,lxy02.prn ...lxy99.prn
-для эпсон -совместимого принтера

-lxy01.pcl,lxy02.pcl ...lxy99.pcl
-для hp-laserjet-совместимого принтера

-lxy01.plt,lxy02.plt ...lxy99.plt
-для hp-gl плоттера (+corel,hijaak,..etc export)

-lxy01.gp0,lxy02.gp0 ...lxy99.gp0
-для gp01-m плоттера (Grafiplot only)

-lxy01.dxf,lxy02.dxf ...lxy99.dxf
-для dxf файла(+corel,hijaak,autocad,arcview..etc export)

 Естественно время от времени их надо стирать командой dos:  del *.prn    (plt,pcl,etc.)

дополнение следует...

